
 Lieu  

5 jours de formation (théorique et pratique)5 jours de formation (théorique et pratique)5 jours de formation (théorique et pratique)5 jours de formation (théorique et pratique)    

1/2 journée d’examen pratique 1/2 journée d’examen pratique 1/2 journée d’examen pratique 1/2 journée d’examen pratique     

Devenir mesureur dans le cadre du label 
BBC Effinergie et de la RT2012   

Formation N° FOR120+Formation N° FOR120+Formation N° FOR120+Formation N° FOR120+    

 Durée   

 A l’issue du stage, les participants seront en mesure : 

- de disposer de toutes les connaissances techniques et réglementaires né-

cessaires à la réalisation de mesures d’étanchéité à l’air des bâtiments au 

moyen d’un appareil de mesure de type Blower Door (Retrotec, Minnéapolis, 

infiltec) dans le cadre du label Effinergie 

- de maitriser les aspects de la norme NF EN 13829 et du GA P50-784 

concernant la mesure de l’étanchéité à l’air des bâtiments 

- de maîtriser les règles techniques relatives au processus et à la mesure de 

l’étanchéité à l’air dans le cadre de la délivrance de la marque EFFINERGIE 

- de disposer des connaissances pour obtenir l’autorisation Effinergie 

- de maîtriser les logiciels de mesure associés aux matériels 

- de rédiger un rapport de mesure conforme aux attentes du label BBC-

Effinergie 

- de communiquer sur le contenu et les résultats de la prestation 

 Objectifs de la formation 

RENNES RENNES RENNES RENNES ----    PARISPARISPARISPARIS    

LYON LYON LYON LYON ----    TOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSE    

Antoine CerisierAntoine CerisierAntoine CerisierAntoine Cerisier, Ingénieur EEMI-

EIGSI, Responsable Département ther-

mique et formation d’UBAT Contrôle, 

formateur Energétique bâtiment en 

école d’ingénieur et membre du club 

Perméabilité à l’air auprès du Ministère 

du logement. 

 Responsable des Animateurs  

 Un diaporama interactif permet de balayer l’ensemble de la problématique 

liée à la perméabilité à l’air des bâtiments. Les aspects théoriques et prati-

ques seront présentés. 

Des études de cas permettront la mise en application des apports théori-

ques et permettront de réaliser les calculs de pertes aérauliques des bâti-

ments et les surcoûts énergétiques engendrés par des flux d’air parasite. 

La rédaction d’un rapport de mesure est effectuée par explication des atten-

tes du label Effinergie 

La réalisation de mesures d’étanchéité à l’air permet la mise en application 

des notions théoriques abordées. 

L’entrainement à la réalisation des mesures exigées par la norme NF 13829 

permet d’acquérir les bons gestes. 

Méthodes pédagogiques 

Tarifs au 01/01/2011 

 Dates limite d’inscription  
 10 jours avant le début de la formation10 jours avant le début de la formation10 jours avant le début de la formation10 jours avant le début de la formation    

Voir le calendrier des formationsVoir le calendrier des formationsVoir le calendrier des formationsVoir le calendrier des formations     

•Formation théorique (4 jours )+ Epreuve pratique in •Formation théorique (4 jours )+ Epreuve pratique in •Formation théorique (4 jours )+ Epreuve pratique in •Formation théorique (4 jours )+ Epreuve pratique in 

situ dans l’un des 4 centres de formation d’Ubat (1/2 j)situ dans l’un des 4 centres de formation d’Ubat (1/2 j)situ dans l’un des 4 centres de formation d’Ubat (1/2 j)situ dans l’un des 4 centres de formation d’Ubat (1/2 j)    

Coût : 2 800 Coût : 2 800 Coût : 2 800 Coût : 2 800 €    HT (3 348,80 HT (3 348,80 HT (3 348,80 HT (3 348,80 €TTC)TTC)TTC)TTC)    

□ □ □ □ Epreuve pratique à proximité de votre domicileEpreuve pratique à proximité de votre domicileEpreuve pratique à proximité de votre domicileEpreuve pratique à proximité de votre domicile    

Coût supplémentaire: Sur devisCoût supplémentaire: Sur devisCoût supplémentaire: Sur devisCoût supplémentaire: Sur devis    

□ □ □ □ Formation pratique (1 jour)Formation pratique (1 jour)Formation pratique (1 jour)Formation pratique (1 jour)    

Coût supplémentaire : 500 Coût supplémentaire : 500 Coût supplémentaire : 500 Coût supplémentaire : 500 €    HT (598HT (598HT (598HT (598€    TTC)TTC)TTC)TTC)    
Enregistrement préfectoral d'activité de prestation  

de formation N° 53350865335  

 Effectifs  
    Environ 10 stagiairesEnviron 10 stagiairesEnviron 10 stagiairesEnviron 10 stagiaires    



PROGRAMME PEDAGOGIQUE.  
Formation N° FOR120plusFormation N° FOR120plusFormation N° FOR120plusFormation N° FOR120plus    

----    Objectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formationObjectif de la formation    

----    Présentation UBAT ContrôlePrésentation UBAT ContrôlePrésentation UBAT ContrôlePrésentation UBAT Contrôle    

----    Présentation des participantsPrésentation des participantsPrésentation des participantsPrésentation des participants 

- Démonstration de mesure Démonstration de mesure Démonstration de mesure Démonstration de mesure     

 . Mesure de perméabilité à l’air et 
recherche d’infiltrations . 

 - Présentation Effinergie Présentation Effinergie Présentation Effinergie Présentation Effinergie     

 

 

    ----    Présentation de la réglementationPrésentation de la réglementationPrésentation de la réglementationPrésentation de la réglementation    

. . . .  RT 2005, RT 2012 

. Annexe 7 et démarche qualité  

 - Processus d’autorisation  QualibatProcessus d’autorisation  QualibatProcessus d’autorisation  QualibatProcessus d’autorisation  Qualibat    

                                ----        Constitution du dossier    

 Jour 1 (théorie)Jour 1 (théorie)Jour 1 (théorie)Jour 1 (théorie) 

----    Introduction à l’infiltrométrieIntroduction à l’infiltrométrieIntroduction à l’infiltrométrieIntroduction à l’infiltrométrie    

. . . . Contexte réglementaire de l’énergé-
tique dans les bâtiments 

. Avantages d’une bonne étanchéité 
à l’air 

. Phénomènes moteurs, Formules de 
calcul des indicateurs 

. Détermination des indices n50 et 
Q4pa-surf  

    

----    Les référentiels de mesuresLes référentiels de mesuresLes référentiels de mesuresLes référentiels de mesures    

 . La norme NF 13829 

 . Le guide d’application GA P50-784 

 . Le référentiel BBC-Effinergie 

 . Le rapport de mesure type 

 Jour 2 (théorie)Jour 2 (théorie)Jour 2 (théorie)Jour 2 (théorie) 

----    Spécificité normative de la perméabilité Spécificité normative de la perméabilité Spécificité normative de la perméabilité Spécificité normative de la perméabilité 
à l’air dans le tertiaire.à l’air dans le tertiaire.à l’air dans le tertiaire.à l’air dans le tertiaire.    

----    Exercice théorique avec correction Exercice théorique avec correction Exercice théorique avec correction Exercice théorique avec correction     

----    Études de rapport s de mesuresÉtudes de rapport s de mesuresÉtudes de rapport s de mesuresÉtudes de rapport s de mesures    

. Recherche de non-conformité dans 
les rapports. 

----    Présentation des différentes matériels Présentation des différentes matériels Présentation des différentes matériels Présentation des différentes matériels     

. Retrotec, Minnéapolis, Infiltec 

 . Les logiciels dédiés 

    

----    Conseils pour la bonne réalisation d’un Conseils pour la bonne réalisation d’un Conseils pour la bonne réalisation d’un Conseils pour la bonne réalisation d’un 
rapport de perméabilité à l’airrapport de perméabilité à l’airrapport de perméabilité à l’airrapport de perméabilité à l’air    

----    Epreuve théorique (QCM  30 questions)Epreuve théorique (QCM  30 questions)Epreuve théorique (QCM  30 questions)Epreuve théorique (QCM  30 questions)    

 

 

 Jour 3 (théorie)Jour 3 (théorie)Jour 3 (théorie)Jour 3 (théorie) 

 Jour 4  Jour 4  Jour 4  Jour 4   
                Formation pratiqueFormation pratiqueFormation pratiqueFormation pratique 

• Suivi d’une formation pratique : chaque stagiaire  accompagnera sur le terrain un mesureur autorisé à l’occasion d’une mesure 
(minimum) de perméabilité à l’air réalisée selon la norme NF EN 13829 et au GA P50-784.   

• Mesure réelle de perméabilité à l’air et recherche d’infiltrations sur une maison ou un logement collectif. (in situ) 

• Manipulation du matériel de votre choix sur simulateur  

• Approfondissement des connaissances théoriques abordées les jours précédents 

 Jour 5Jour 5Jour 5Jour 5 

                Examen pratiqueExamen pratiqueExamen pratiqueExamen pratique    

• Evaluation par un opérateur autorisé depuis plus de 6 mois d’une mesure de perméabilité à l’air dans un logement  Evaluation par un opérateur autorisé depuis plus de 6 mois d’une mesure de perméabilité à l’air dans un logement  Evaluation par un opérateur autorisé depuis plus de 6 mois d’une mesure de perméabilité à l’air dans un logement  Evaluation par un opérateur autorisé depuis plus de 6 mois d’une mesure de perméabilité à l’air dans un logement      

                                                                                                                                                        Thèmes théoriquesThèmes théoriquesThèmes théoriquesThèmes théoriques 

- Les solutions d’isolation pour combles aménagés ou aménagea-
bles, murs, ossature bois……. 

- Les règles de mise en œuvre  

- Les DTU et Avis techniques, les CPT 3560 et 3647 

- Traitement des points singuliers (raccords aux menuiseries, jonc-
tion aux planchers, etc….)      

                    Thèmes pratiques sur maquette d’une maison à l’échelle 1Thèmes pratiques sur maquette d’une maison à l’échelle 1Thèmes pratiques sur maquette d’une maison à l’échelle 1Thèmes pratiques sur maquette d’une maison à l’échelle 1    

- Mise en œuvre des isolants en combles aménagés 

----    Mise en œuvre d’une membrane et de ses accessoires pour l’étan-
chéité à l’air 

-Démonstration laine à souffler 

 Jour 6Jour 6Jour 6Jour 6 


